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ME-VERMITTELN.DE — THERMISCHE ENERGIE

THERMISCHE ENERGIE

Was Menschen beim Beriihren eines Gegenstandes als Warme oder K&lte wahrnehmen, ist die innere Energie der Stoffe. Das ist die
im Stoff enthaltene Warmeenergie oder thermische Energie. Diese Energie der Stoffe ist in der Umwelt nahezu unbegrenzt vorhan-
den. Die Idee moderner Heizsysteme ist es daher, diese erneuerbare, innere Energie der Stoffe als Heizwarme zu nutzen.

AUFGABEN

1. INNERE ENERGIE, BROWNSCHE
BEWEGUNG, ZUSTANDE

» Lies die beiden Infoblocke aufmerksam
und fllle die Licken mit den Begriffen
aus den Kasten.

» Suche Beispiele aus dem Alltag zu den
oben beschriebenen Zustandsanderun-
gen der Stoffe, besonders zu den Be-
griffen ,verdampfen®, ,erstarren®, ,ver-
flissigen® und ,kondensieren®. Schreibe
jeweils auf, ob bei dem Vorgang Warme
zu- oder abgefuhrt wird.

» Basisaufgabe » Bonusaufgabe

INNERE ENERGIE, BROWNSCHE BEWEGUNG, ZUSTANDE

. Deine Vorher-nachher-Fotos vom Tee-
beutel zeigen in vereinfachter Form die

der kleinsten
Teilchen, benannt nach dem Versuch des
Schotten Robert Brown im Jahr 1827. Die
Fotos zeigen, dass sich die feinen Farbteil-

starker

warmer ; :
der kleinsten Teilchen
gleichmaRig

Warmeenergie

chen des Tees, ohne Einwirkung von au-

Temperatur i
ken, nach kurzer Zeit im
Wasserglas verteilen. Bei hoher Temperatur Brownsche Bewegung
lauft der Vorgang deutlich ab.

Damit kann indirekt Uber die sichtbare Ausbreitung der Farbteilchen im Wasser auf die nicht
sichtbare Bewegung der kleinsten Teilchen des Wassers im Glas geschlossen werden. Die
selbsttétige, immerwéhrende Bewegung der Wasserteilchen in der Flussigkeit stoft die vie-
len grolkeren Farbteilchen stéandig an und verteilt diese mit der Zeit gleichmafig im Glas.

Die Bewegung eines Stoffes findet bei allen Stoffen, egal ob flis-
sig, gasformig oder fest, statt. Sie bestimmt die eines Stoffes und wird
als Warme oder eines Stoffes empfunden. Die innere Energie entspricht der

des Stoffes. Die Bewegung der Teilchen ist je der Stoff ist.
Nur am absoluten Nullpunkt der Temperatur bei -273° Celsius, das entspricht O° Kelvin, be-
wegen sich die Teilchen Uberhaupt nicht mehr. Das heilt auch, dass Stoffe schon bei niedri-

gen Celsius-Temperaturen grofée innere Bewegungsenergie speichern.
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. Im stellt man sich _.
die Kleinsten Teilchen eines Stoffes verein- erstarrt e

facht als kleine vor. Bei einem Stoff i
oo
aufgeheizt -

im festen Zustand liegen die Kugeln geord-

i i i - Flissigkeit
net aufeinander und ziehen sich gegen Anziehungskrafte

seitig an. Aufgrund der

schwingen die Kugeln an ihrem Platz hin
und her. Wenn der Feststoff durch

von Warmeenergie wird, sind
die Schwingbewegungen __ und

die Kugeln brauchen immer Raum verdampft

um sich herum.

innere Energie geschmolzen

Schlieklich kénnen die und die feste Ordnung Uberwunden werden. Der
Feststoffist ___ und flissig. Die Kugeln liegen ungeordnet nebeneinander und
sind leicht verschiebbar. Wird die unter Warmezufuhr weiter , bewe-
gen sich die Teilchen so schnell, dass sie losgeldst von den Nachbarteilchen frei im Raum
schwingen. Die Flussigkeit ist , der Stoffist ein ____. Kiihlt man das Gas wieder ab
und ihm die innere Energie, zieht sich das Gas zusammen und die Teilchen lagern
sich aneinander an. Dieser Vorgang heifst und verursacht, dass sich Flussig-
keitstropfen bilden. Kihlt die FlUssigkeit immer weiter ab, die Flussigkeit und es
bildet sich wieder ein Feststoff.

2. ENERGIESPARTRICK WARME- MATERIAL DIE IDEE HINTER KUHLSCHRANK UND WARMEPUMPE

PUMPE

= Zur Versorgung von Industrie und Haushalten mit Warme- und Kalteenergie sind
2.1 DIE IDEE HINTER KUHLSCHRANK groke Energiemengen notig. Eine energiesparende Warmepumpe nutzt die Idee,
UND WARMEPUMPE dass ,Kélte* oder ,Warme* nicht mit hohem Energieaufwand erzeugt wird, sondern
mit mechanischer Arbeit eines Elektromotors gegen das naturliche Temperaturge-
falle ,verschoben® wird. Dazu wird ein Arbeitsstoff eingesetzt, der zwischen den Zu-

» Formuliere in eigenen Worten, was standen ,flussig” und ,gasformig” wechselt und dabei Warme transportieren kann.

die Aufgaben einer Warmepumpe und

eines Kihlschranks sind. Warme _ Warme
» Zeichne jeweils unter das Wort ,War-

me*“ Pfeile ein und kennzeichne, in wel-

che Richtung Warme Ubertragen wird.

Umwelt elektrische Innenraum

» Erlautere anhand der Abbildung, wie- Energie

so man mit der Warmepumpe energie-
sparend heizen kann. Vergleiche die
Energiebilanz der Warmepumpe mit

einer Gasheizung. Warme Warme
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2.2 TECHNISCHE BAUTEILE EINES

KUHLSCHRANKS

In der Abbildung siehst du die Rickseite ei-
nes Kihlschranks. Die wichtigsten Bautei-
le zur Kalteerzeugung sind benannt und mit
GroRbuchstaben gekennzeichnet. In den In-
fokasten findest du Erklarungen zur Funkti-
on der Bauteile.

» Ordne den Funktionen die passenden
Bauteile zu. Trage die Buchstaben in
das leere Kéastchen ein.

2.3 FUNKTIONSWEISE DER WARME-

PUMPE

In der Abbildung siehst du den schemati-
schen Warmekreislauf einer Warmepumpe.

» Vergleiche die Funktion der techni-
schen Bauteile aus dem Kuhlschrank
mit den schematischen Bauteilen im
Kreislauf der Warmepumpe. Gibt es
Unterschiede?

» Trage in die Licken ein, wie sich je-
weils Druck und Temperatur andern
und welche Energieform zu- oder ab-
gegeben wird.

SCHULERARBEITSBLATT 3

MATERIAL TECHNISCHE BAUTEILE EINES KUHLSCHRANKS

Verdampfer in der Riick-
wand des Innenraums

.

Bildquelle: casi — stock.adobe.com

- Verdichter

Das Kéltemittel entzieht dem Innenraum Warme
und geht von fliissig zu gasférmig tiber.

Der Druck und die Temperatur des fliissigen
Kéltemittels werden durch ein enges Ventil
stark abgesenkt und in den Innenraum des
Kihlschranks geleitet.

- Verfliissiger

- Drosselventil
Das gasformige Kaltemittel wird angesaugt,
stark verdichtet und dadurch erwéarmt.

Das sehr warme gasformige Kéaltemittel gibt
seine Warme Uiber die Kiihlrippen an die Umge-
bung ab und wird dabei wieder fliissig.

MATERIAL FUNKTIONSWEISE DER WARMEPUMPE

Flussigkeit verdampft zu Gas:
Temperatur
Druck

I

T Umwelt gibt
an Arbeitsmittel __

Ver- gasformig

S e

Arbeitsmittel

Umweltwédrme
- Erdreich (konstant 7°C—12°C)

- Luft (Schwankung 20°C—35°C)
- Grundwasser (7°C—12°C)

Flissigkeit entspannt sich:
Temperatur.
Druck

Gas wird verdichtet zu Gas:
Temperatur
Druck

.

- Heizwdrme
Energie 30 bis 55°C
fliissiger fliissig

Entspan-
< nungsventil <

Gas verfliichtigt sich und
gibt ab:
Temperatur
Druck
-Energie
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3. WARMEVERBRAUCH UND MATERIAL WARMEVERBRAUCH UND ENERGIESPAREN

ENERGIESPAREN

Ob im Alitag, Handel, Gewerbe oder in Gesamter Warmeverbrauch nach Sektoren

der Industrie: Fir die Erwarmung von

Wasser, Rdumen oder technischen Pro-
zessen wird Warmeenergie bendétigt.

In der Abbildung ist der gesamte Warme-
verbrauch nach verschiedenen Sektoren in
den Jahren 2013 und 2016 dargestellt.

Analysiere die Grafiken genau und beant-

12,5 12,7

Warmeverbrauch in Billiarden Joule

worte in Stichworten: Industrie Gewerbe, Handel, Haushalte Verkehr
Dienstleistung

> Wofiir wird Warmeenergie in den ver- 2013 W20%6

schiedenen Sektoren verbraucht? Nen-

Quelle: www.ag-energiebilanzen.de

ne Beispiele. Neben der erwiinschten Warmewirkung entsteht bei Vorgdngen mit zugefihr-
ter Energie auch oftmals unerwiinschte Verlustwarme aus Reibung oder Ab-

> In welchen Sektoren ist der Warmever- strahlung. Bei der klassischen Beleuchtung mit Glihlampen werden 95 Pro-
brauch zwischen 2013 und 2016 zurlick- zent der eingesetzten elektrischen Energie in Verlustwarme umgewandelt. Im
gegangen? Verbrennungsmotor werden etwa 60 Prozent der chemischen Energie aus

Kraftstoff in Verlustwarme umgewandelt. Im Heizkessel einer Hausheizung ge-
hen allein bis zu 17 Prozent der erzeugten Warme mit den Abgasen durch den
Schornstein verloren. Durch ungedammte Wande, Fenster oder Déacher kann ein
brauch gestiegen? Warmeverlust von 20 bis 30 Prozent der Heizungswérme entstehen.

» In welchen Bereichen ist der Warmever-

> Stelle Vermutungen Uber die Griinde fur
den Rickgang des Warmeverbrauchs in
den einzelnen Bereichen an.

» Entwickle ein schllssiges Energiespar-
konzept und Zukunftsvisionen fur den
gesamten Energiebedarf eines Einfami-
lienhauses.
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